
Двигатель

Полезная мощность

Диапазон частот вибрации

Диапазон центробежных сил

Рабочая ширина 

Эксплуатационная масса 

Shangchai SC5D130G2B1

95 кВт при 2 050 об/мин

35 Гц

300 кН / 185 кН

2130 мм

14 000 кг 

КатоК6114

БесКомПРомиссНый миР. БесКомПРомиссНое оБоРуДоВаНие.



6114
сПецифиКации >>> 

ДВиГатеЛЬ
стандарт выбросов в атмосферу Tier 2 / Stage II 
марка Shangchai
модель SC5D130G2B1
Полная мощность 95 кВт при 2050 об/ мин
макс. крутящий момент 490 Нм
Количество цилиндров 4
аспирация с турбокомпрессором
тип системы охлаждения водяной

ЭЛеКтРиЧесКаЯ система
Напряжение бортовой сети 24 В

тРаНсмиссиЯ
Расчетный преодолеваемый 
уклон, без вибрации/с вибрацией

30 %

тип трансмиссии с синхронизатором
1-я максимальная скорость, 
передний ход

2,6 км/ч 

2-я максимальная скорость, 
передний ход

5,2 км/ч

3-я максимальная скорость, 
передний ход

11 км/ч

4-я максимальная скорость, 
передний ход

Нет данных

Внутренний радиус поворота <4370 мм
Внешний радиус поворота <6500 мм

оси
система рулевого управления гидравлическое
тип рулевого управления шарнирный
угол разворота ±35°
Давление разгрузки рулевой 
системы

16 мПа

тоРмоЗа 
тип рабочего тормоза сухой дисковый с суппортами
активация рабочего тормоза пневмогидравлическая
активация стояночного тормоза включение пружинное,  

выключение механическое

ШиНы
типоразмер шин 20,5 – 25 - 16 PR
Протектор L - 3

ГиДРаВЛиЧесКаЯ система
тип главного насоса шестеренный насос 
Главное давление разгрузки 18 мПа

ХаРаКтеРистиКи
статическая линейная нагрузка 
переднего вальца

322 кг-мм

Количество вибрационных 
вальцов

1

Диапазон номинальных амплитуд 1.7/1.1 мм
Диапазон частот вибрации 35 Гц
Диапазон центробежных сил 300/185 кН
Количество настроек  
амплитуды

1

ЭКсПЛуатациоННаЯ масса
Эксплуатационная масса с  
балластом

14 000 кг

Нагрузка на передний валец 7000 кг
Нагрузка на шину 7000 кг

ЭКсПЛуатациоННые емКости
топливный бак 285 л
моторное масло 14 л
система охлаждения 32 л
трансмиссия и  
гидротрансформатор

14.5л

ДоПоЛНитеЛЬНое оБоРуДоВаНие
Набор звеньев кулачкового вальца (PDH)
Проблесковый маячок
Звуковой сигнал заднего хода
Кондиционер
Шины с ромбовидным рисунком

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China (КНР)
T: +86 772 3886124 Эл. почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.  
На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.

еДиНицы иЗмеРеНиЯ: мм
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